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VÄRÄHTELYTEKNIIKKA 
AUTOMAATIO 

 
SVT- JA LVT-SUURTAAJUUSBETONITÄRYT  
 

 
 

• LVT- ja SVT-sarja ovat suurtaajuusbetonitärysauvoja, jotka ovat kytkettävissä 
erilliseen K5M-taajuusmuuntajaan. 

• SVT-sarja on kahvallinen 
 

 

 
Malli 

 
SVT27 

 
SVT40 

 
LVT27 

 
LVT40 

 
LVT55 

 
Kärjen Ø (mm) 

 
38 

 
52 

 
38 

 
52 

 
65 

 
Kärjen pituus (mm) 

 
315 

 
395 

 
315 

 
395 

 
420 

 
Syöttöjännite (V) 

 
230 

 
230 

 
230 

 
230 

 
230 

 
Syöttötaajuus (Hz) 

 
50 

 
50 

 
50 

 
50 

 
50 

 
Käyttöjännite (V) 

 
216 

 
216 

 
216 

 
216 

 
216 

 
Käyttötaajuus (Hz) 

 
200 

 
200 

 
200 

 
200 

 
200 

 
Panssariletku (m) 

 
0,6 

 
0,6 

 
5 

 
5 

 
5 

 
Syöttökaapeli (m) 

 

 
0,6 + 5 

 
0,6 + 5 

 
5 + 10 

 
5 + 10 

 
5 + 19 

 
Rpm 

 
12 000 

 
12 000 

 
12 000 

 
12 000 

 
12 000 

 
Paino (kg) 

 
5 

 
7,5 

 
9,5 

 
15 

 
19 


