
VÄRÄHTELYTEKNIIKKA
AUTOMAATIO

MOOTTORITÄRYESIANNOSTIMET
VEA-SARJA

Moottoritäryesiannostimet ovat tärymaljojen tai muiden automaatiolaitteiden syöttöön tarkoitettuja 
raskaita esiannostelulaitteita, jotka ripottelevat säiliössä olevia osia hallitusti. Rakenteen ansiosta 
laitteet ovat kulutuskestäviä, varmatoimisia, luotettavia ja pitkäikäisiä. Ratkaisu on erityisen 
soveltuva esimerkiksi teräsosille, joissa on hihnakuljettimille haastavia purseita. 

Laitteet voidaan käyttötarpeen mukaan varustaa erilaisilla pinnoitteilla kuten polyuretaanilla tai 
vaihdettavilla Hardox-kulutuslevyillä ja niissä on säädettävät paineilmajouset, joilla täryn balanssia 
ja täten syöttötulosta voidaan hienosäätää. Laitteisiin on saatavilla invertteri, jonka avulla laitteen 
ohjaus voidaan kytkeä linjan muuhun automatiikkaan ja tärymoottorien pyörimisnopeutta voidaan 
säätää. Lisäksi kussakin laitteessa olevassa kahdessa vastakkain pyörivässä tärymoottorissa on 
säädettävät epäkeskopainot.

Sarjassa on kolme standardimallia: VEA100, VEA200 ja VEA300, joihin on tarpeen vaatiessa 
mahdollista tehdä asiakastarpeen mukaisia customointeja esim. jalustan korkeuden suhteen. Myös 
ruostumattomasta teräksestä valmistetut erikoismallit ovat mahdollisia ja soveltuvat esim. 
elintarvikekäyttöön kourun hyvän puhdistettavuuden ansiosta.

Vasen kuva: tyypit VEA100/VEA200 Oikea kuva: Tyyppi VEA300
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VEA100

- Tilavuus: n. 100L
- 2 kpl EA1505-tärymoottorit
- 4 kpl Paineilmajouset

Kuva: VEA100 -toiminnalliset mitat
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VEA200

- Tilavuus: n. 200L
- 2 kpl EA1508-tärymoottorit
- 4 kpl Paineilmajouset

Kuva: VEA200 -toiminnalliset mitat
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VEA300

- Tilavuus: n. 350L
- 2 kpl EA1515-tärymoottorit
- 4 kpl Paineilmajouset

Kuva: VEA300 -toiminnalliset mitat
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